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Tarqgya:

Lajosmizse varos terilletén korszer( térfigyeld halozat kiépitése. Miiszaki alapparaméterek
és szabvanyok meghatarozasa.

Lajosmizse terlletén a kozbiztonsag javitasara valamint a telepulésrend es
forgalomszervezés eldsegitésére térfigyeld rendszer kiépitését tlizte ki célul a Képviseld
testilet. A cél elsésorban a biindzés visszaszoritasa. A beruhazas soran korszer(i rendszer
kiépitése tamogatott. Az ajanlott rendszer felelien meg a kor kovetelményeinek. A
kommunikaci6 IP alapokon folyjon, a tarolas és megjelenités teljes mértékben digitalis
legyen.

Az Onkormanyzat a rendszer megvalésitasara maximum brutté 5. millié forintot kivan
forditani.

A rendszer jelenleg 7 db kamerabol éplilne fel, de min. 16 kameraig bévithetdnek kell lennie.
Valamint 1db pont-pont letélté linkre illetve 1db szabadon, opcionalisa athelyezhet6 betekintd
linkre van sziikség.

A wifi haldzat kozponti fejallomasa a viztorony alsé gallérjara korben felszerelheté6 az ott
jelenleg is elhelyezett radios egysegek és a viztorony tulajdonosaval egyeztetve.

A kozponti fejallomas a viztorony féldszintjérdl kapja a tapellatast szinetmentes
kézbeiktatasaval és innen lehet (zérhatd rackszekrénybdl) vezérelni, programozni (ha
sziikséges). Tilos a viztornyon kivl nagyfesziiltségl tapellatast alkalmazni. Csak kizarélag
(PoE) kisfeszliltségu tapellatés megengedett!

A kozponti berendezés a Rendorkapitanysag vagy az onkormanyzat altal Gzemeltetett
kozterillet feligyelet épiletében, kijeldlt zarhatd helyiségben keriilne telepitésre, magara
hagyott tzemben.

Valosidejii megfigyelés nem torténne, kizarolag valamely esemény esetén a rogzitett
felvételek visszajatszasara lesz szikseég.

Az 6nallé (zem kilonleges Uzembiztonsagi kovetelmenyeket tamaszt: a kozponti
berendezés szamitogépes kialakitasu legyen. A szamitogép(ek) valamennyi részegysege a
24/7 tzemre legyen felkészitve. A megfigyeld kézpontban a koézponti elemekre min. 15
perces sziinetmentességet kell biztositani. A felvételeket RAID-1 rendszerben kell tarolni.
Monitoring tavfeltigyeleti rendszerrel az esetleges leallasok kévethetd legyenek

A megfigyeld/régzité munkaallomashoz legalabb egy monitor kapcsolodjon. It jelenik meg a
rendszer felépitése fastruktiraban, a helyiseg térképe kamera-elhelyezésekkel, a
visszajatszas kezelbszervei.

A kamerak és atviteli eszkézok mikodtetéséhez szukséges villamos betaphalozat kiépitése
is targya jelen palyazatnak, Megrendelo csupan a csatlakozasi pontok helyét adja meg.
Kamera elhelyezések felsorolasa:

A kamerak elhelyezését a mellékelt fotok alapjan kell megvalositani. Indokolt esetben a

kivitelezé eltérhet a megadott poziciotol, amennyiben az nem biztositana megfeleld
képmindséget, biztonsagot.
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1. Lajosmizse, Szabadsag tér (1db)

Célja az atmené gépjarmd forgalom figyelese

2. Szabadsag tér - Jatszotér (1db)

Célja, a rongalas vandalizmus megelézése (video rogzités), valamint publikus (él6)
kép biztositasa a varos honlapjara. A kamerat a tér EK-i sarkaban allo (Fekete
Istvan Altalanos Iskola) épilet homlokzatan lehet elhelyezni. Sziikség esetén az
elétte allo fat el kell tavolitani.

3. Altalanos Iskolai Kollégium (1db)

Célja, a kollégium bejaraténak és a kdzuton elhalado jarmiivek rogzitese.

4. Eszakkeleti korforgalom (1db)

Célja, a varos be/ki iranyl gépjarmi forgalmanak (kérforgalom) figyelése.

5. Eszaki korforgalom (1db)

Célja, a varos ki/be iranyl gépjarmu forgalmanak (kérforgalom) figyelése.

A telepitéshez igénybe veheté a mellékelt keépen lathatd reklam konzol elektromos
hal6zata, mely mellé sziikséges egy kameratarto konzol elhelyezése.

6. Vendel u. 62 (vasuti csomépont) (1db)

Célja, a varos ki/be iranyd gépjarmd forgalmanak (kérforgalom) figyelése,.

7. Lajosmizse Déli bekotout (Kecskemét felé) (1db)

Célja, a varos ki/be iranyd gépjarmd forgalmanak (korforgalom) figyelése.

e (
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Altalanos kovetelmények

— Az ajanlatban szereplé rendszer valamennyi eleme feleljen meg a vonatkozé Magyar
és eurdpai szabvanyokban felsoroltaknak.

— A rendszer kiséré dokumentacioi (kezelési leirasok, megvaldsulasi terv) magyar
nyelvi kell legyenek.

— A vezeték nélkili halozati elemek telepitéséhez szikséges a Nemzeti Hirkozlési
Hatésdg egyedi vagy tipusengedélyezett hatarozata a jogerés epitési es
hasznalatbavételi engedély megadasarol.

—  Amennyiben a rendszer miikddtetéséhez igénybe vett atviteli kézeg hasznalata utan
az Uzemeltetének a késdbbiek soran bérleti dij fizetési kotelezettsége lesz, ugy a
vallalkozo6 adjon erre vonatkozéan hosszu tavl, pontos koltségbecslést.

— A \vallalkoz6 készitsen részletes kivitel- és megvaldsulasi tervet. A tervek
tartalmazzak a rendszer részletes leirasat, dokumentaciojat, eszkoz elhelyezesi
rajzait, valamennyi felhasznalt berendezés specifikaciojat, az adatatvitel utak pontos
leirasat, nyomvonalat.

— A vallalkozé biztositson legalabb egy alkalommal oktatast a rendszer atadasat
kévetden. Az oktatast oktatasi jegyzokényvben kell dokumentalni, mely a
megvaldsulasi terv része legyen.

Miiszaki kdvetelmények

A térfigyelé rendszer biztositson folyamatos minimum 15 fps képfrissitést, min. 4CIF
felbontast képet valamennyi kamerarol. A kamerak lehetnek IP kamerak, vagy analog
kamera-IP vide6 szerver (enkdder) megoldasuak.

A tarolt felvétel megfeleld jogosultsag birtokaban barmikor visszakeresheto, lejatszhato,
exportalhat6 (AVI, MPEG, DVD formatumban) legyen a helyi mereviemezre, CD/DVD-re vagy
egyéb hordozhato taroléra.

A felvételeket 72 6raig kell a rendszernek tarolnia.

A rendszer modularis felépitésii legyen teljes kérl funkcionalitassal rendelkezzen, legyen
lehetéség nagyobb rendszer kialakitasara, akar egy helyi kistérsegi rendszer kozpontja is
lehessen.Az egyes modulok igény szerint telepithetok legyenek:

- fejallomas a fejallomas bévitheto legyen.

- kliens radiokbol azok lecserélése nélkil (kis raforditassal) atjatszoallomas kialakithatd
legyen.

- szerver (Kdzponti felligyeleti szerv a rendszerben)

- Arendszer programozasahoz, konfiguralaséhoz ne legyen szikseg a kezel6i folyamatok
és a rogzités ledllitasara.

- Roégzitd kezeldi felulet (élokép megjelenités, visszajatszas, archivalas, eseménynaplok
elérése) a konfiguraciés modul kilonallé modul a felvetelek visszajatszasara. Adjon
lehetéséget a felvételek szabvanyos formatumu archivalasara (AVI, MPEG, DVD)

A rendszer nemzetkozi szabvanyokon alapuljon, tdmogassa minimalisan a kovetkez6
szabvanyokat, ezt Palyazo gyartéi adatlappal igazolja:
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vided: MPEG-2 (ISO/IEC 13818-2), MPEG-4 (ISO/IEC 14496-2), H.264 (ISO/IEC
14496-10, ITU-T H.264, ISO/IEC MPEG-4 Part 10), JPG, MJPEG

audi6: G.711 (ITU G.711 u-law)

adat: RS232/422/485 (EIA RS232/422/485)

halézat: IP (RFC1149), ICMP (RFC 792), IGMP v3 (RFC 3376 (RFC 2236), ARP
(RFC 1051), TCP (RFC 793), RTP (RFC 1890), UDP (RFC 768), RTSP (RFC
2326), RTCP (RFC 3605), SDP (RFC 2327), QoS (RSVP) (RFC 791), NTP (SNTP)
(RFC 958 (RFC 4330), DNS, DHCP, FTP, HTTP, SNMPv2 (RFC 1441), Telnet (RFC
1738), SAP, IMAP (RFC 2060), POP3 (RFC 1939), SMTP (RFC 821)

integracié: XML, SMNP MIB és RMON2 (RFC 2932, RFC 2933), OPC, SQL

titkositas és checksum: AES128b, MD-5

Az alkalmazott rendszer nyilt felépités(i legyen, biztositson lehetéséget kulsé gyartok

berendezéseinek a kezelésére. Igény esetén legyen lehetéség Uj berendezés integraciojara.
Tamogasson:

bévitési lehetdség legaldbb 24 PTZ kamera vezérlesi protokollt,
legalabb 10 vided-matrix vezerlé protokollt,

legalabb 3 kilénbdzé kontaktusos be/kimeneti eszkozt,

legalabb 5 kilénbozé IP kamera gyarto termékeit,

legalabb 5 killénbéz P video-szerver (enkdder) gyarto termekeit.

A rendszer biztositson megfelelé adatbiztonsagi lehetbségeket, rendelkezzen a 24/7
tizemhez megfelelé megbizhatésaggal:

A rendszer kezelése jelszoval védett legyen. Az egyes felhasznalok prioritasi és
jogosultsagi szintje allithato legyen.

A rendszer szamitogép rendelkezzen beépitett hardveres watchdog aramkorrel
rendelkezzen, amennyiben azt érzékeli, hogy valamely alkalmazas
helyrehozhatatlanul ,lefagyott”, automatikusan inditsa ujra a gépet. Monitorozza a
szamitogép hémérséklet értékeit, vezérelie a szellézteté  ventilatorok
fordulatszamat.

A rendszer konfigurdlasa, karbantartasa, diagnosztikdja legyen elvégezheto
tavolrél is. Legyen lehetéség a szamitogép homérsékleti paramétereinek az
ellenérzésére, a futd vided szolgaltatasok esetleges Ujrainditasara, fajlok fel- és
letoltésére. Legyen lehetéség a szoftver tavoli frissitésére is.

A szamitogép belizemelés elétt essen at min. 24 oras teszten, ahol emelt
hémérséklet(i helyiségben maximalis terhelésen ellenérzik az Uzembiztossagat.

A rendszer barmely adat és vided kapcsolat megsziinése, majd helyreallasa utan
automatikusan épitse fel Gjra a kapcsolatot, ehhez ne legyen szlkség emberi
beavatkozasra (pl. ha egy kamera aramkimaradas miatt leall, majd Gjraindul, a
rogzités automatikusan induljon ujra).
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A rendszer kezelése legyen felhasznalébarat megoldasu:

—  Afelugyeleti szoftver magyar nyelvl legyen.

— Opcionalisan a megjelenito feltleten legyen lathaté a helyiség térképe. Az egyes
kamerak jelenjenek meg a térképen. A felhasznaléi fellilet rugalmasan allithato
legyen. Valamennyi ablakot egyénileg at lehessen helyezni, és a beallitasokat
akar felhasznalonként eltarolni.

Minimalis kévetelmények a video-technikai berendezések tekintetében:

Koézponti szerver, rogzité és megjelenito:

beépitett rogzités (akar 8 meghaijto),

opcios kiils tarolasi lehetéség (eSATA csatlakozason keresztll),

attekinthetd grafikus felhasznaléi felulet, a tarolt anyagok grafikus abrazolasa, térkép
kezelés,

tobb monitoros megjelenités tAmogatasa: max. 3.

exportalas CD/DVD-re kozvetlenil a felugyeleti szoftver felhasznal6i fellletén
keresztil kdzvetlenl,

a felvételekbdl pillanatképek legyenek készitheték és a felhasznaloi fellleten
keresztil tovabbithatok e-mailen,

IP és megapixeles |P kamerak tdmogatasa,

kontaktusos riasztasok fogadasanak és tovabbitasanak a lehetosege,

audi6 kapcsolat lehetésége a kozpont és a kamera kozott,

vide6 visszajatszas a riasztasi lista hasznalataval,

JPEG készités,

MS Windows XP/win7 professional operacios rendszer,

Minimalis hardveres kovetelmények: Core 2 quad 2.66 GHz processzor, ATX alaplap,
4096 MB memdria, DVI monitor kimenet, 1000 Base-TX ethernet csatolo, RAID 1.
Monitor: 1 db. 22" wide TFT LCD, 1680x1050 pixel, DVI-D bemenet, 300cd/m2,
kontraszt 20000:1, 170° / 160° latészog,

"Intelligens” sziinetmentes min. APC SMART 750 kategoria.

Kamerak

CCD2 szenzor (Progressive scan),

minimum 600TVL felbontas color, 700TVL B&W

fényérzékenység: 0.03 lux/F1.2 (szines), 0.00019 lux/F1.2 (fekete-fehér),
éjjel/nappali méd, OSD mend

fehéregyensuly: AUTO, ATW, Indoor, Outdoor, One Push WB, Manual WB
hattérfény kompenzacio,

IP video szerver (enkaoder)

legyen képes 720x576-0s felbontasu kép tovabbitasara 20 fps-sel (D1)

belsé lehetéség automatikus JPEG felvételek mentésére, 1-9999 masodperc k6zott
allithato idéintervallumban

beépitett FTP kliens a JPEG felvetelek automatikus tovabbitasahoz FTP szerver felé
mozgéasérzékelési funkcid

tamogassa az MPEG-4, MPEG-2, H.264 szabvanyokat

savszélesség allithatd legyen 9.6kbps és 8Mbps kozott (MPEG4)

valaszthato unicast vagy multicast atvitel
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toméritett videofelvétel legyen kompatibilis kilénbézé ipari szabvanyok alapjan
miksdé szoftveres dekoderekkel, mint pl. az Apple Quicktime vagy VideoLAN VLC
médialejatszdok

— valamennyi vide6-csatornanal egyedileg allithatd legyen a fényerd, kontraszt és
szaturacio

_  rendelkezzen web-es felillettel, ahonnan mind a konfiguralasa elvégezhetd, mind a
riasztasi és diagnosztikai adatok kiolvasasa

—  mikodési hémérséklet: -30°C - +60°C

IP kamerak

_ CMOS alkalmazdsa nem megengedett! Csak CCD IP kamerak alkalmazasa
lehetséges.

~  Min. Day&nNight 0.05 Lux at F1.2 fényérzékenységgel kell rendelkeznitk.

~  legyen képes 1280 x 960-0s felbontasu kep tovabbitasara 15 fps-sel

— beépitett FTP kliens a JPEG felvételek automatikus tovabbitasahoz FTP szerver felé

— mozgasérzékelési funkciod

~  tamogassa az MPEG-4, MJPEG, H.264 szabvanyokat

_  sAvszélesség allithatd legyen 9.6kbps és 8Mbps kozott (MPEG4)

~  témoritett videdfelvétel legyen kompatibilis kilénbozé ipari szabvanyok alapjan
miikadé szoftveres dekoderekkel, mint pl. az Apple Quicktime vagy VideoLAN VLC
médialejatszdok

~ valamennyi videé-csatornanal egyedileg allithato legyen a féenyer6é, kontraszt és
szaturacio

_ rendelkezzen web-es felilettel, ahonnan mind a konfiguralasa elvégezheto, mind a
riasztasi és diagnosztikai adatok kiolvasasa

—  mikodési hémérséklet: -30°C - +60°C

Atviteli kézeg

A kozpont és a kamerdk kozotti atvitel megtervezése, dokumentalasa s kiépitése jelen
eljaras targya és az ajanlattevd feladata.

Az atviteli megoldas csak Wi-fi lehet.

Atviteli csatornak és kamerahelyek kialakitdsahoz sziikséges kommunalis épitmények,
alépitmények és egyéb felhasznalni kivant infrastrukturaként szereplé elemek, mitargyak
igénybevételéhez szikséges koordinaciok, egyeztetések, illetve a megfeleld engedélyek,
hatosagi bizonyitvanyok beszerzése ajanlattevo feladata, de lehetéségeihez mérten az
ajanlat kéré altal kijelolt miszaki tigyintézé/ellendr segitseget kérhetik.

Ugyancsak ajanlattevé feladata az esetleges Uj atviteli kozegek kiépitese, engedélyeztetése.
A kozteriilet-feligyeleti rendszer kamerdit, az atviteli csatornakat, a rendszer kodzponti
berendezéseit tulfesziiltség védd eszkézokkel kell biztositani a rongalodas ellen, ugy a
taparam, mint a video jel vonatkozasaban.

A szerelésnél hasznalt kabelek (kamera-adovevd, elektromos vételezes) kultéri vezetése
megfelelé védelem mellett kell torténjen. Kultéri kiviteli kabelek (UV allosag, mechanikai
védelem, stb.), 3,5m alatti kabelvezetés fém védocsében, stb.

A rendszer kialakitasa soran toérekedni kell korszerii mikrohullamu radiés halozat
alkalmazasara. A radios haldzat tervezése soran a SOHO berendezések alkalmazasa nem
elfogadhatd. A varosi kornyezetre valé tekintettel a 2,4GHz szabad frekvencia tartomany
nem hasznalhato.
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A radios halézat az 5GHz szabad frekvenciasavot hasznalo eszk6zékbdl kell, hogy alljon.

Az adatatviteli halozat tervezése soran keriini kell a kilénbozé tipusu eszkozok (eltérd
gyartok) hasznalatat. Csak homogén, professzionalis hélézat kiépitése elfogadhato. A radios
berendezések esetén a gyarto altal kiiltéri alkalmazasra tervezett eszkozoket kell alkalmazni.
A termék gyartdja altal beltéri hasznalatra tervezett radios eszkozok hasznalata nem
elfogadhaté. Tovabba szem eldtt kell tartani a rendszer rendészeti célu alkalmazasat, igy
csak iranyitott antennék alkalmazhatok (korsugarzos irodai WiFi alkalmazasok nem johetnek
szo6ba).

A radios kialakitas esetén biztositani kell, hogy az adott atviteli szakaszon a radios rendszer
megfeleld savszélességgel rendelkezzen a szlkseges kamerak szamanak megfeleléen. A
radiés halézat Osszességében éves szinten min. 96%-0s rendelkezésre allast kell
biztositson, melynek ajanlattevé altal biztositott maodon, de nélkiule végrehajtott
ellenérizhetéségi aranyat ajanlatkérd eértékeli. A 96%-0s rendelkezésre allasrol kulon
nyilatkozni sziikséges.

Megkovetelt megoldas az 5,4-58 GHz (ISM) szabad frekvenciatartomanyban mikodo
professzionalis, ipari kivitelli eszkézokkel tértend atvitel. (NHH engedéllyel rendelkezo
eszkozok.)

A térfigyelé kozpont és a kamerak kozotti haldzatnak kameranként 2Mbit/s + 33% tartalek
savszélességlinek kell lennie.

Vezeték nélkiili jelatvitel alkalmazasa esetén az atvitellel kapcsolatos minimum
kovetelmények:
« A mikrohulldmu berendezéseket szabadfrekvencian kell izemeltetni (2,4 Ghz
kizarva!)
« Az alkalmazott berendezéseknek CE tanusitvannyal kell rendelkeznie.
« Akivitelezé cég készitse el a frekvencia terveket. Az atviteli halézathoz kapcsolodo
elvi-és tulajdonosi engedélyek beszerzese az ajanlatkeéro feladata.
o Az atviteli halozat kiépitése soran tekintettel kell lenni a korzetben mikodo Internet
szolgaltatok halézataira is, elkertlendd a zavarasuk
« A mikré berendezésnek integralt kiviteltinek kell lenni, azaz nincs maod beltéri egység
(IDU) elhelyezésére
Tapellatas POE (Power Over Ethernet) megoldassal
Programozhatésag: WEB fellleten, vagy dedikalt szoftver csatornan
Tavfeligyelet: SNMP
Riasztasi funkcidval kell rendelkeznie (minimalis proaktiv halbzatfelligyelet)

Internet kapcsolat csatlakozasa a publikus kamerahoz a Varoshaz tér 1 szam alatt a
Polgarmesteri Hivatal épletében lehetseges. Az osszekapcsolodas 100 base-T ethernet
feliileten torténik. A rendszer ezen a kapcsolaton keresztiil, FTP protokoll hasznalataval
toltheti fel a képeket a varosi honlapra. A szlikséges hozzaféréseket a belizemeléskor
keriilnek atadasra.

e ] [ e | (-
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Uzemeltetés, karbantartas, javitas

A kivitelezének nyilatkoznia kell a komplett rendszer varhaté éves fenntartasi koltségérdl,
valamint a miiszaki dokumentacionak tartalmaznia kell a karbantartasi tervet is.

Monitoring

A rendszer minden eleme monitorozhato legyen.

A monitoring rendszer nem futhat a kamera rendszert kiszolgaloé hardveren. Annak kulso
megbizhaté 24/7 rendelkezésre allasu hardvernek kell lennie. Az esetleges leallasokrél email
és (opcionalisan) sms tizeneteket kuldjon.

A monitoring rendszer Uzemeltetésének koltségeirdl, mikodéseérdl, elemeirdl az
ajanlatevének irasban részletesen nyilatkoznia kell.

Amennyiben az ajanlattevo a fent meghatarozott paraméterektol kismértekben eltér, azt
részletesen indokolja meg az ajanlataban.

Az ajanlat beadasi hatarideje: 2010. janius 15.
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